
 http://bulgaria.domer.pl

Мотор-редуктор Ewmar-Ness  - 1,1 oб. / хв.

product cod: 2076

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Моторедуктори і редуктори, частини для моторедукторів и

двигунів

     

Weight: 12kg

OPIS PODSTAWOWY

Motoreduktor jest to urządzenie składające się z silnika elektrycznego oraz z przekładni służącej do napedzania śruby

ślimaka w podajniku ślimakowym lub szuflady w podajniku tłokowym, dzieki czemu opał zostaje podawany do paleniska

podajnika. System przeniesienia napędu przy zastosowaniu silnika o małej mocy - 90 kW - jest bardzo wydajny i dzięki

swojej konstrukcji może być stosowany w urządzeniach podających.

OPIS TECHNICZNY

Oferowany przez nas motoreduktor przeznaczony jest do współpracy z podajnikami ślimakowymi. Wyprodukowany został

przez firmę Ewmar-Ness. Elementy jakie wchodzą w skład sprzedawanego zestawu to silnik i przekładania (widoczne na

zdjęciu). Motoreduktor posiada otwór w celu zablokowania w nim osi ślimaka. Zawleczką jest śruba Fi 5 o twardości 8.8.

Produkt ten charakteryzuje się bardzo dobrym wykonaniem i wysoką jakością.

BUDOWA

- obudowa silnika wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium

- silnik napędowy reduktora posiada deklarację zgodności CE.

- przekładnia wykonana z aluminium

DANE TECHNICZNE

- prędkość na wyjściu motoreduktora około: 1 obr./min.

- moc silnika: 0,09 kW (90 W)

- przeznaczenie: podaniki ślimakowe 

- mocowanie ośki: zawleczka - śruba Fi 5 o twardości 8.8
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